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• Đèn WiFi
• Đèn Bluetooth (BLE)

Dùng cho trong nhà hoặc
khu vực hẹp

Chế độ điều khiển giới hạn,
Local-only hoặc
IoT cloud-only

Đèn dual sóng WiFi+BLE

Smart Home: Áp dụng cho
khu vực phủ rộng hơn nhờ
mạng lưới kết nối MESH.
(có thể áp dụng cho chung
cư rộng hoặc biệt thự nhiều
tầng liền kề)

Khả năng tùy chuyển chế
độ điều khiển từ Local
sang IoT cloud cho phù
hợp nhất
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• Mạch IoT dual sóng WiFi + BLE mesh
- Hỗ trợ quản lý các loại đèn thế hệ 1 và 2

• Điều khiển ổn định cao vượt trội:
- Hỗ trợ chuẩn kết nối châu Âu KNX
- Hỗ trợ chuẩn kết nối tải mở rộng không giới hạn

DMX
• An toàn điện cao,

- Hỗ trợ đa dạng thiết bị 12V-36V

• Smart Building/ Smart Campus: Áp dụng cho khu vực phủ
rộng không giới hạn

• Công suất tải có thể mở rộng trên 200W hoặc không giới
hạn với nguồn bổ sung

• Điều khiển ổn định cao nhờ tổ hợp kết nối:
- có dây (KNX, DMX) và
- không dây (WiFi, BLE) trên cùng một hệ thống

Tùy chỉnh chế độ điều khiển để tối ưu trải nghiệm:
- Kết nối có dây (KNX, DMX)
- Kết nối không dây local (BLE mesh) 
- Kết nối IoT cloud với các dịch vụ giá trị gia tăng độc đáo



SET ĐÈN 1

HUE-C4 200W CCT MODULE

Tên sản phẩm Loại module Chân ra Nguồn vào/ra

HUE-C4 200W CCT 
MODULE

• Dual sóng WiFi BLE
• Hỗ trợ điều khiển KNX

3 Pin CCT

12V-36V DC

200W MAX



Hỗ trợ đèn
LED CTT

WiFi 2.4 GHz
4G/LTE

Bluetooth 
Mesh

Chuẩn EU 
KNX

An toàn điện 
12V-36V DC

ĐÈN CCT SPOTLIGHT

HUE-C4 
200W CCT 
MODULE

ĐÈN CCT STRIP



ĐÈN CCT SPOTLIGHT
HUE-C4 200W CCT MODULE

CCT
Công suất 

(W)
Điện thế (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Kích 
thước

Nguyên liệu Tuổi thọ

2700K -
6500K

8W DC 24V 800lm 38 >90
D50*H55

mm
Silver 

Aluminum
40000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Anh

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Việt



ĐÈN CCT STRIP
HUE-C4 200W CCT MODULE

CCT
Công suất 

(W)
Điện thế 

vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu 

sáng (Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Chiều dài 
dây LED

Mật độ 
mắt LED

Tuổi thọ

2700K -
6500K

15-30w/m DC 24V 405lm 240 >80 5m
60-120
pcs/m

50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Anh

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Việt



SET ĐÈN 2

HUE-C1 60W MODULE

Tên sản phẩm Loại module Chân ra Nguồn vào/ra

HUE-C1 60W 
MODULE

• Dual sóng WiFi BLE
• Hỗ trợ KNX

RGBW

12V-36V DC

60W MAX



RGBW LED Strip

HUE C1 60W 
MODULE

Hỗ trợ đèn
LED CTT

Wifi 2.4 Ghz
4G/LTE

Bluetooth 
Mesh

Chuẩn EU 
KNX

An toàn điện 
12V-36V DC

RGBW LED Spotlight



RGBW LED STRIP
HUE-C1 60W MODULE

CCT RGB
Công suất 

(W)
Dòng điện 
vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu 
sáng 
(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Chiều 
dài dây 

LED

Mật độ mắt 
LED

Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu 
màu

15-30w/m DC 24V 405lm 118 >80 5m
60-120
pcs/m

30000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



CCT RGB
Công suất 

(W)
Dòng điện 
vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc 
chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Kích 
thước

Nguyên liê ̣u Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu 
màu

8W DC 24V 800lm 38 >90
D50*H68

mm
Black 

Aluminum
40000H

RGBW LED SPOTLIGHT
HUE-C1 60W MODULE

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



SET ĐÈN 3

HUE-C2-2A 60W IC MODULE

ĐÈN CHÙM FILAMENT CCT 

Tên sản phẩm Loại module Chân ra Nguồn vào/ra

HUE-C2-2A 60W 
IC MODULE 

• Dual sóng WiFi BLE
• Hỗ trợ điều khiển IC

3 Pin

12V-36V DC

60W max



HUE C2-2A 60W 
IC MODULE

Hỗ trợ đèn
LED RGBW

16 Triệu
màu

WiFi 2.4 GHz
4G/LTE

Bluetooth 
Mesh

An toàn điện 
12V-36V DCĐiều khiển IC

ĐÈN CHÙM RGBW TUNABLE
ĐÈN TRACKLIGHT RGBW 

THEO SET



CCT Công suất (W)
Dòng điện 

vào (V)
Cường độ chiếu 

sáng (Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số hoàn 
màu (CRI)

Kích thước Tuổi thọ

2700K -
6500K

9W DC 24V 810 240 >80 65x123mm 25000H

ĐÈN CHÙM FILAMENT CCT 
HUE-C2-2A 60W IC MODULE

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Anh

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc

Điều khiển 
bằng giọng nói 

tiếng Việt



ĐÈN CHÙM RGBW TUNABLE
HUE-C2-2A 60W IC MODULE

CCT RGB
Công suất 

(W)
Điện thế 

(V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số hoàn 
màu (CRI)

Đui đèn Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu 
màu

3W DC 24V 450lm 240 >80 E14/E27 50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



ĐÈN TRACKLIGHT RGBW 
THEO SET
HUE-C2-2A 60W IC MODULE

CCT RGB
Công suất 

(W)
Điện thế 

(V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Nguyên 
liệu

Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu 
màu

8W-35W DC 24V 1500lm 38 >90 Aluminum 50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc





SET ĐÈN 4 

HUE-C3-3A 60W IC MODULE

Tên sản phẩm Loại module Chân ra Nguồn vào/ra

HUE-C3-3A 60W IC 
MODULE

• Dual sóng WiFi BLE
• Hỗ trợ điều khiển IC

3 Pin

12V-36V DC

60W max

ĐÈN STRIP RGB IC
HUE-C3-3A 60W 

IC MODULE



Hỗ trợ đèn
LED RGB

16 Triệu
màu

WiFi 2.4 GHz
4G/LTE

Bluetooth 
Mesh

An toàn điện 
12V-36V DCĐiều khiển IC

ĐÈN BULB RGB THEO SET



ĐÈN STRIP RGB IC
HUE-C3-3A 60W IC MODULE

RGB Công suất (W)
Điện thế 

vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)

Chiều dài 
dây LED

Mật độ mắt 
LED

Tuổi thọ

16 triệu 
màu

15-30w/m DC 24V 405lm 118 >80 5m
60-120
pcs/m

30000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



ĐÈN BULB RGB THEO SET
HUE-C3-3A 60W IC MODULE

CCT RGB
Công suất 

(W)
Điện thế 

vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)
Control (IC) Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu 
màu

4W DC 24V 900lm 240 >80 DMX512 50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



SET ĐÈN 5

HUE-C3-3B DMX 60W MODULE

Tên sản phẩm Loại module Chân ra Nguồn vào/ra

HUE-C3-3B DMX 
60W MODULE

• Dual sóng WiFi BLE
• Hỗ trợ điều khiển DMX

3 Pin

12V-36V DC

Không giới hạn 
công suất



Hỗ trợ đèn
LED RGB

16 Triệu
màu

WiFi 2.4 GHz
4G/LTE

Bluetooth 
Mesh

Điều khiển 
DMX IC

An toàn điện 
12V-36V DC



DMX SÂN VƯỜN
HUE-C3-3B DMX 60W MODULE

RGB Công suất (W)
Điện thế 

vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)
Kích thước Control IC Tuổi thọ

16 triệu 
màu

5W DC 24V 130lm 60 >80
Φ98 x 

278mm
DMX512 30000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



DMX TRANG TRÍ TÒA NHÀ
HUE-C3-3B DMX 60W MODULE

RGB
Công suất 

(W)
Điện thế 

vào/ra (V)

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)
Kích thước Control IC Tuổi thọ

16 triệu 
màu

36W DC 24V 3060lm 60 >80
L1000*W37*

H66mm
DMX512 50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



DMX SÂN KHẤU
HUE-C3-3B DMX 60W MODULE

RGB Công suất (W)
Điện thế 
vào/ra

Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số 
hoàn màu 

(CRI)
Kích thước Control IC Tuổi thọ

16 triệu 
màu

120W DC 24V 66000 240 >80
Φ98 x 

278mm
DMX512 50000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

Điều chỉnh
nhiệt độ màu

WiFi direct
không dùng Hub

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc





CÁC ADD-ONS





RGBW BULB-BLE MESH
ADD-ONS

CCT RGB Công suất (W) Điện thế (V)
Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số hoàn 
màu (CRI)

Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu màu 10W 220V 806 240 >80 25000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

16 triệu 
màu sắc

BLE Mesh

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



RGBW DOWNLIGHT
-BLE MESH
ADD-ONS

CCT RGB Công suất (W) Điện thế (V)
Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng 

(Beam)

Chỉ số hoàn 
màu (CRI)

Tuổi thọ

2700K -
6500K

16 triệu màu 10W 220V 806 100 >80 30000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

16 triệu 
màu sắc

BLE Mesh

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



ĐÈN FILAMENT
ADD-ONS

CCT Công suất (W) Điện thế (V)
Cường độ 
chiếu sáng 

(Lm)

Góc chiếu 
sáng (Beam)

Chỉ số hoàn 
màu (CRI)

Tuổi thọ

2700K - 6500K 4W 220V 400 100 >80 25000H

Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều chỉnh khi 
không có mạng

Tùy chỉnh 
độ sáng

2700K - 6500K BLE Mesh

Cài đặt
Nhóm và vị trí

Chiếu sáng
theo cảm xúc

Điều khiển
từ xa

Chiếu sáng
theo lịch trình

Dance 
theo nhạc



Điều khiển 
bằng giọng nói 
tiếng Anh, Việt

Điều khiển khi 
không có Internet

Tùy chỉnh 
độ sáng

16 triệu 
màu sắc

BLE MeshCài đặt
Nhóm và vị trí



Https://huepress.vn

LiFi - Lighting Science

Số 50 ngõ 73 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, 
Q. Thanh Xuân, Hà Nội


